Modernizace Saten
Stredni odborna skola Luha€ovice, Masarykova 101, 763 26 Luhacovice

Technicky popis a specifikace dodavky
Kovové skolni Satny se svafovanym pletivem

Pozadovany rozsah:

Poclet Saten: 6

VySka stén : cca2,75m
Vyméra konstrukci : cca 75 m2
Lavi¢ky, hacky police cca 56 bm

Zaruéni doba min. 5 let

zaméfeni prostoru a vyrobni dokumentace na miru.

Vyroba konstrukci v provozovné zhotovitele v&. finalni povrchové Upravy

Doprava na misto a pfesun hmot v misté montaze

Montaz bez svafovani v prostoru Skoly, ukotveni a montazni sestaveni konstrukce
Uklid po montazi a likvidace odpadu

SNENENENEN

Technicky popis kovové konstrukce skolni Satny

Konstrukce kovovych Saten je pozadovana svafovanym pletivem o velikosti oka max. 50x50x3mm, vsazenym
a privafenym napf. do profilu WG 30. Draténé panely budou nasledné montovany ke slouplm z profilu cca
50x50x2mm. Sloupy budou kotveny pomoci hmozdinek a chemickych kotev do podlahy a stén formou skrytého
kotveni - vyjma stropu.

Vyska stén bude pfizplsobena vysce stavajiciho podhledu stropu (bez pletivového stropu), aby se zamezilo
moznosti kradeze véci ponechanych v Satnim boxu nebo pfehazovani véci détmi do zamé&enych Saten.
Technologii povrchové upravy praskova vypalovana barva — komaxitu. Barevné provedeni komaxitu — stfibrna,
Seda — dle vzorniku RAL nebo NCS - bude vzorkovano.

Sitka dvefi do $atni kéje 1970x800mm pFipadné bude pfizptisobena na miru prostoru. Dvefe maji dveini kovani
koule/klika a cylindricka vloZka bezpe&nostnich tfida 3.

Technicky popis vybaveni skolnich Saten

Lavi¢ky do Saten

Zaklad konstrukce lavicky do 3atny tvofi kovova konstrukce, svafend s profilu 30x30x 2mm, jejiz horni ram
podpira cely obvod sedaci plochy. Lavicka ma ve spodni &asti kovovou polici na uloZzeni obuvi. Koncové ¢asti,
u styku s podlahou osazeny tvrzenou plastovou zatkou - ochrana poskozeni podlahy.

Vrchni desku Skolni lavicky pozadujeme v dfevéném masivu. Barevnost a povrchova uprava bude lakovani PU
lak barva pfirodni pfipadné pfizplisobena k vybéru barev kovové konstrukce - bude vzorkovano.
Dostate¢na vyska trnozi laviCek umozni pohodiny uklid celé podlahy v Satnim boxu.

Satni police a vé$aky

Kovové police nad vésaky hloubky 30cm.

Kovové vésaky do Saten pozadujeme vyrobit z nosné ocelové ¢asti, ke které jsou pfivarfeny nebo
pfiSroubovany jednotlivé hacky. Typy hackl — dvojhacky - trojhacky - bude vzorkovano.

Rozméry lavicek a vésaku dle schématu v priloze — vybaveni Skolnich Saten bude
upresnéno po zaméreni na miru projektovaného boxu.
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llustraéni fotografie — mozného provedeni




