
Modernizace šaten    
Střední odborná škola Luhačovice, Masarykova 101, 763 26 Luhačovice 

 
 
Technický popis a specifikace dodávky  
Kovové školní šatny se svařovaným pletivem  

 
Požadovaný rozsah: 
Počet  šaten:     6  
Výška stěn :     cca 2,75 m  
Výměra konstrukcí :   cca 75 m2 
Lavičky, háčky police    cca 56 bm  
Záruční doba  min. 5 let 
   

✓ zaměření prostoru a výrobní dokumentace   na míru.  
✓ Výroba konstrukcí v provozovně zhotovitele vč. finální povrchové úpravy  
✓ Doprava na místo a přesun hmot v místě montáže 
✓ Montáž bez svařování v prostoru školy, ukotvení a montážní sestavení konstrukce  
✓ Úklid po montáži a likvidace odpadu 

 
 

Technický popis kovové konstrukce školní šatny 
Konstrukce kovových šaten je požadována  svařovaným pletivem o velikosti oka max.  50x50x3mm, vsazeným 
a přivařeným např. do profilu WG 30. Drátěné panely budou následně montovány ke sloupům z profilu cca 
50x50x2mm. Sloupy budou kotveny pomocí hmoždinek a chemických kotev do podlahy a stěn formou skrytého 
kotvení  - vyjma stropu.   
Výška stěn bude přizpůsobena výšce stávajícího podhledu stropu (bez pletivového stropu), aby se zamezilo 
možnosti krádeže věcí ponechaných v šatním boxu nebo přehazování věcí dětmi do zamčených šaten.  
Technologii povrchové úpravy prášková vypalovaná barva – komaxitu.  Barevné provedení komaxitu – stříbrná, 
šedá – dle vzorníku RAL nebo NCS - bude vzorkováno. 
Šířka dveří  do šatní kóje 1970x800mm případně bude  přizpůsobena na míru prostoru. Dveře mají dveřní kování 
koule/klika a cylindrická vložka bezpečnostních třída 3. 

 
 

Technický popis vybavení školních šaten 
Lavičky do šaten 
Základ konstrukce lavičky do šatny tvoří kovová konstrukce, svařená s profilu 30x30x 2mm, jejíž horní rám 
podpírá celý obvod sedací plochy. Lavička  má ve spodní části kovovou polici  na uložení obuvi.  Koncové části, 
u styku s podlahou osazeny tvrzenou plastovou zátkou - ochrana poškození podlahy. 
Vrchní desku školní lavičky požadujeme v dřevěném masivu. Barevnost a povrchová úprava bude lakování PU 
lak  barva  přírodní případně přizpůsobena  k výběru barev kovové konstrukce  -  bude vzorkováno. 
Dostatečná výška trnoží laviček umožní pohodlný úklid celé podlahy v šatním boxu. 

 
 
Šatní police a věšáky 
Kovové police nad věšáky hloubky 30cm. 
Kovové věšáky do šaten požadujeme vyrobit z nosné ocelové části, ke které jsou přivařeny nebo 
přišroubovány jednotlivé háčky. Typy háčků – dvojháčky - trojháčky - bude vzorkováno. 

 
 
 
Rozměry laviček a věšáků dle schématu v příloze  – vybavení školních šaten bude 
upřesněno po zaměření na  míru projektovaného boxu. 
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